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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asemakaavamaaraykset:

Korttelissa 3 rakennuksen julkisivun osien suoran
enimmaispituus saa olla enintdén 25 m.

julkisivupinnan

Kosteudelle alttiiden rakenteiden alin sallittu ko rkeusasema
on + 2,20 m (N60).

Alueella ei sallita maanalaisten kellaritilojen rak ~ entamista.

Aluevarausmerkinnat:
RM MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
R-l LOMA- JA MATKAILQALUE TELTTAILyA, MATKAILUPERAVAUNU JA JA

-AJONEUVOJA SEKA LOMAMOKKEJA VARTEN.
ALUEELLE SAA RAKENTAA PAAKAYTTOTARKOITUSTA PALVELEV 1A
HUOLTORAKENNUKSIA JA LAITTEITA.

RA LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE
S MEL

Muut merkinnat:
3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

LAHIVIRKISTYSALUE.

YLEINEN PYSAKOINTIALUE

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

ERI ASEMAKAAVAMAARAYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN
VALINEN RAJA.

OHJEELLINEN ERI ASEMAKAAVAMAARAYSTEN ALAISTEN
ALUEENOSIEN VALINEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

300 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA.

I ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN,
RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN
KERROSLUVUN.

I 2/3 MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JALJESSA OSOITTAA, KU INKA SUUREN
OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA
LUKUMAARALTAAN MAINITTUJEN KERROSTEN YLAPUOLELLA OL EVASTATILASTA
KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN LASKETTAV AKSI TILAKSI.

16]| MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSA OSOITTAA, KUIN KA SUUREN
OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA  KAAVASSA LUKU-
MAARALTAAN MAINITTUJEN KERROSTEN ALAPUOLELLA OLEVAS TA TILASTA
KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN LASKETTAV ~ AKSI TILAKSI.

2 KORTTELIN NUMERO

/sl ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LUONNONSUOJELULAIN
NOJALLA SUOJELTU LUONTOTYYPPI.

Alueelle sijoittuu luonnontilainen hiekkaranta ja p uuton tai vahapuustoinen
hiekkadyyni.

Alueelle saa rakentaa polkuja ja keveita rakennelmi  a.

Suunniteltaessa polkuja tai rakennelmia on oltava yhteydessa ymparisto-
keskukseen sen arvioimiseksi, ettei toimenpiteilla vaaranneta olemassa olevia
luonnonarvoja.

tie TIE JA TIEN NIMI
TTepit 1] YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYORAILYLLE

VARATTU TIE, JOLLA TONTILLE AJO SALLITTU

MIDIL OHJEELLINEN YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN O SA
ITZDDIE OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
....... -
| RAKENNUSALA
at | AUTON SAILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUSTEN RAKENNUSA LA
F— -
h HUOLTORAKENNUSTEN RAKENNUSALA
_____ _ VEDENHANKINNALLE TARKEAN POHJAVESIALUEEN RAJA
Alue kuuluu vedenhankinnalle tarkedén Marjaniemen | -luokan pohjavesi-
pv-1 alueeseen.

Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia toimintoja, jot ~ ka saattavat aiheuttaa
pohjaveden pilaantumista tai likaantumista tai saat  tavat vaikuttaa
haitallisesti pohjaveden laatuun, maaraan tai korke  ustasoon.

Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteit saatta  vat rajoittaa vesilain
1. luvun 18 &n mukainen pohjaveden muuttamiskielt o ja ymparistén-
suojelulain 8 & mukainen pohjaveden pilaamiskie Ito.

Kunnan rakennusjarjestys saatelee pohjavesialueelle rakentamista.

Tarpeen vaatiessa maankaytto- ja rakennuslain mukai  sista luvan- tai
ilmoituksen varaisista asioista on pyydettava ympar istokeskuksen lausunto.

Oljysailiot on sijoitettava rakennusten siséatiloihi n tai maan paalle vesi-
tiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin
varastoitavan 6ljyn suurin maaréd. Kemikaalit ja muu  t pohjavesille haitalliset
aineet on varastoitava tiivispohjaisessa, katetussa tilassa.

Hailuoto
Ranta-Sumpun alueen asemakaava

Kaavaehdotus

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-5 seka niihi n liittyvat lahivirkistys- ja likennealueet

P Asemakaavan selostuksen liitteena lisékartta/ hav ~ ainnekuva,
jossa kaavaratkaisu on sijoitettu kartalle, jolla esitetaén tarkistus-
mitatut korkeusasemat ja kaavan laatimisajankohtaa vastaavat
korkeuskéyrat.

Téahan asemakaavaan liittyen on laadittu suunni ttelua ja
toteutusta ohjaavat rakentamistapaohjeet, jotka on hyvaksytty
Hailuodon kunnanvaltuustossa .
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